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[ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname
Sicherheitsdatenblatt-Nr.
Chemische Bezeichnung

Registrierungs-Nr.
Chemische Formel

. goX - Sauerstoff med. in Aluminium-Druckdosen
: SDB 125-0003

Sauerstoff

CAS-Nr.: 7782-44-7

EG-Nr.: 231-956-9

EG Index-Nr.: 008-001-00-8

Aufgefuhrt in Anhang IV /V REACH, von der Registrierung ausgenommen.
0

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Verwendungen von denen abgeraten wird

;. Arzneimittel
. Siehe Gebrauchsinformation!

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens

E-Mail-Adresse (der kompetenten Person)
1.4. Notrufnummer

: MTI IndustrieGase AG

Béttgerstralle 4
89231 Neu-Ulm

Telefon: (07 31) 70 47 94-0
Telefax: (07 31) 70 47 94-99

www.mtiag.com

;. sdb@mti-industriegase-ag.de

Land Organisation/Firma

Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Giftinformationszentrum-Nord
Universitdtsmedizin Géttingen - Georg-
August-Universitat

Deutschland

Robert-Koch Strafie 40
37075 Gétlingen

0551-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Physikalische Gefahren  Aerosol, Kategorie 3

Entziindend (oxidierend) wirkende Gase, Kategorie 1
Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

2.2. Kennzeichnungselemente

H229
H270
H280

Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) ]

Signalwort (CLP)
Gefahrenhinweise (CLP)

BottgerstralRe 4, 89231 Neu-Ulm

GHS03

GHS04

. Gefahr
. H270 - Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxidationsmittel.

H280 - Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H229 - Behaiter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

(Giftinformationszentrum-Nord)
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Sicherheitshinweise (CLP)

- Allgemeines :
- Pravention

- Aufbewahrung :

2.3. Sonstige Gefahren

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiften Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P220 - Von Kleidung/.../brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.

P251 - Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F
aussetzen

. Keine.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff
Name Produktidentifikator % Einstufung gem&R Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Sauerstoff (CAS-Nr.) 7782-44-7 100 Aerosol 3, H229
(EG-Nr.) 231-956-9 Ox. Gas 1, H270
(EG Index-Nr.) 008-001-00-8 Press. Gas (Comp.), H280
(

Registrierungs-Nr.) *1

Enthélt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.
*1: Aufgefiihrt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

*2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

*3: Registrierung nach REACH nicht erforderlich: Stoff wird importiert < 1t/a.

Volltext der Gefahrenhinweise siehe Abschnitt 16.

3.2. Gemisch : Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Einatmen

- Hautkontakt

- Augenkontakt
- Verschlucken

. Schadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.
. Schéadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.
. Schadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.
. Verschlucken wird nicht als mdéglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

. Fortgesetztes Einatmen von Konzentrationen (iber 75 % kann Ubelkeit, Schwindelgefiihl,

Atemnot und Krampfe verursachen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

. Keine.

| ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

- Geeignete Léschmittel

MTI IndustrieGase AG
Bottgerstrafle 4, 89231 Neu-Ulm

: Wassersprihstrahl oder Wassernebel.

Notfallrufnummer: 0551-19240
(Giftinformationszentrum-Nord)
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- Ungeeignete Loschmittel . Wasserstrahl zum Léschen ungeeignet.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken . Fordert die Verbrennung.
Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters verursachen.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte . Keine.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Spezifische Methoden . MaRnahmen der Brandbek&mpfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen. Druckbehalter
kénnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Warmestrahlung durch Feuer ausgesetzt sind.
Gefahrdete Druckbehalter mit Wasserspriuhstrahl aus geschitzter Position kiihlen.
Schadstoffbelastetes Léschwasser nicht in Ablaufe und die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn mdglich, Gasaustritt stoppen.
Wassersprihstrahl oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen.
Behalter aus dem Wirkbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos méglich ist.

Spezielle Schutzausrustung fur die Feuerwehr  : Standardschutzkleidung und -ausrtstung (Umluftunabhangiges Atemschutzgerat) fur die
Feuerwehr.
Standard EN 137 - Umluftunabhangige Atemschutzgerate mit Vollgesichtsmaske.
Standard EN 469 - Schutzkleidung flr die Feuerwehr.
Standard EN 659 - Schutzhandschuhe fir die Feuerwehr.

| ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren

. Zindquellen entfernen.
Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung
gefahrlich sein kénnte, verhindern.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
. Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

. Umgebung beliften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

. Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Sicherer Umgang mit dem Stoff : Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.
Kein Ol oder Fett benutzen.
Nur solche Ausriistung verwenden, die fur dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und
Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.
Nur fir Sauerstoff zugelassene Gleitmittel und zugelassene Dichtungen verwenden.
Ausschlieflich Bauteile benutzen, die fir den Flaschendruck ausgelegt und fir den Gebrauch
mit Sauerstoff gereinigt wurden.
Von Zindquellen, einschlieflich elektrostatischen Entladungen, fernhalten.

Sicherer Umgang mit dem Druckgasbehalter . Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.

Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Flaschenventils
bemerkt, den Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.
Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behalter zu
reparieren.

Beschédigungen an diesen Einrichtungen missen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt
werden.

Ventilanschllsse des Behélters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere frei
von Ol und Wasser.

Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behalter in einen anderen umzufiillen.
Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerhéhung im Behalter.

Das Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt
oder unkenntlich gemacht werden

Notfallrufnummer: 0551-19240
BottgerstralRe 4, 89231 Neu-Uim (Giftinformationszentrum-Nord)
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

. Die Behalter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion beschieunigen.
Behalter bei weniger als 50 °C an einem gut geltfteten Ort lagern.
Beim Lagern von brennbaren Gasen und anderen brennbaren Stoffen fernhalten.
Die Behalter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und entfernt von Warme- und Zindquellen
gelagert werden.
Von brennbaren Stoffen fernhaiten.

7.3. Spezifische Endanwendung(en)

. Keine.

[ ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

OEL (Arbeitsplatzgrenzwert(e)): Es liegen keine Angaben vor.

DNEL (Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung): Es liegen keine Angaben vor.

PNEC (Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration): Es liegen keine Angaben vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

8.2.2. Individuelle Schutzmafnahmen, z.B. Persdnliche Schutzausriistung

« Hautschutz
- Handschutz
- Sonstige Schutzmalnahmen

« Atemschutz . Keine erforderlich.

* Thermische Gefahren . Keine erforderlich.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
. Keine erforderlich.

[ ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

e  Physikalischer Zustand bei 20°C / . Gas.

101.3kPa

o Farbe . Farblos.
Geruch . Keine Warnung durch Geruch.
Geruchsschwelle . Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer Uberexposition zu warnen.
pH-Wert : Nicht anwendbar.
Molmasse : 32 g/mol
Schmelzpunkt . -219°C
Siedepunkt : -183°C
Flammpunkt . Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Notfallrufnummer: 0551-19240
Bottgerstralle 4, 89231 Neu-Ulm (Giftinformationszentrum-Nord)
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Kritische Temperatur [°C]
Verdampfungsgeschwindigkeit (Ather=1)
Zindgrenzen

Dampfdruck [20°C]

Dampfdruck [50°C]

Relative Dichte, Gas (Luft=1)

Relative Dichte, flissig (Wasser=1)
Léslichkeit in Wasser

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/MWasser [log
Kow]
Zindtemperatur

Viskositat [20°C]

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

- Sauerstoff Aquivalenz-Koeffizient (Ci)

9.2. Sonstige Angaben
Sonstige Angaben

: -118°C

. Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.
. Nicht brennbar.

. Nicht anwendbar.

. Nicht anwendbar.

: 1

11

. 39 mgl/l
. Nicht anwendbar auf anorganische Gase.

;. Nicht anwendbar.
. Nicht anwendbar.
. Nicht anwendbar.

. Oxidationsmittel.

1

. Gas/Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kénnen sich in geschlossenen Raumen ansammeln,

insbesondere am Fulboden oder in tiefergelegenen Bereichen.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

10.5. Unvertrégliche Materialien

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

beschrieben sind.

. Stabil unter normalen Bedingungen.

. Oxidiert heftig organische Stoffe.

. Ausrlstung 6l-und fettfrei halten.

Kann mit brennbaren Stoffen heftig reagieren.
Kann mit Reduktionsmitteln heftig reagieren.

- Keine.

. Keine Gefahren durch Reaktivitat auler denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten

. Keine unter den empfohlenen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung (Siehe Abschnitt 7).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét

Atz-/IReizwirkung auf die Haut

schwere Augenschéddigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Mutagenitét

Kanzerogenitéat
Fortpflanzungsgefdhrdend : Fruchtbarkeit

Fortpflanzungsgeféhrdend : Kind im
Mutterleib

MTI IndustrieGase AG
Béttgerstralle 4, 89231 Neu-Uim

: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
© Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

. Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.

Notfallrufnummer: 0551-19240
(Giftinformationszentrum-Nord)
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Spezifische Zielorgan-Toxizitadt bei . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Bewertung : Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.
EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] Es liegen keine Angaben vor.
EC50 72h - Algae [mg/l] Es liegen keine Angaben vor.
LC50 96 Stunden -Fisch [mg/l] Es liegen keine Angaben vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bewertung . Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bewertung . Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.4. Mobilitdt im Boden

Bewertung : Es liegen keine Angaben vor.
Bewertung : Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung . Nicht als PBT oder vPvB klassifiziert.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Wirkung auf die Ozonschicht . Keine.
Auswirkung auf die globale Erwarmung . Keine.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung

Ruckfrage beim Gaselieferanten, wenn eine Beratung nétig ist.

Kann an einem gut gelifteten Platz in die Atmosphére abgelassen werden.

Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und &hnliche Platze, an denen die Ansammiung
des Gases gefahrlich werden kénnte, ausstrémen lassen.

Verzeichnis gefahrlicher Abfalle (Entscheidung
der Kommission EG 2001/118)

13.2. Zusaétzliche Information

- Keine.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

UN-Nr. : 1950
14.2. OrdnungsgemédRe UN-Versandbezeichnung

Notfallrufnummer: 0551-19240
BottgerstralBe 4, 89231 Neu-Ulm (Giftinformationszentrum-Nord)
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Transport im StraBen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-
DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)

14.3. Transportgefahrenklassen

Kennzeichnung

Transport im StraBen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Klasse
Klassifizierungscode
Tunnelbeschréankungungscode

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-
DGR)

Klasse/Division Nebengefahr{en)

Transport im Seeverkehr (IMDG)
Klasse/Division Nebengefahr(en)
Notfall Plan (EmS) - Feuer

Notfall Plan (EmS) - Leckage

14.4. Verpackungsgruppe

Transport im Stralen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-T! / IATA-DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)

14.5. Umweltgefahren

Transport im Straften-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)

; DRUCKGASPACKUNGEN
. Aerosols, non-flammable, oxidizing

: AEROSOLS

o}

5.1

2.2 : Nicht entziindbare, nicht giftige Gase

5.1 : EntzGndend (oxidierend) wirkende Stoffe

L2
: 80

: E - Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie &

D 2.2(5.1)

C2.2(5.1)

: F-D

©S-U

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Keine.

: Keine.

: Keine.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Verpackungsanweisung(en)

Transport im StrafRen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)

Passagier- und Frachtflugzeug
Nur Frachtflugzeug
Transport im Seeverkebr (IMDG)

MTI IndustrieGase AG
Bottgerstralle 4, 89231 Neu-Uim

. P207, LPO2

;203
;203
1 P207, LPG2

Notfallrufnummer: 0551-19240
(Giftinformationszentrum-Nord)
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Spezielle TransportmaRnahmen . Der Fahrer muss die moglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss wissen, was bei

einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

Vor dem Transport:

- Ausreichende Luftung sicherstellen.

- Behalter sichern.

- Das Flaschenventil muss geschlossen und dicht sein.

- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.

14.7. Massengutbeforderung geméR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code

. Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Verordnungen

Einschrankungen der Anwendung . Keine.

Seveso Richtlinie 96/82/EG

Nationale Vorschriften
Nationale Gesetzgebung

. Angefihrt.

. Alle nationalen/értlichen Vorschriften beachten.

Wassergefahrdungsklasse (WGK) . nwg - Nicht wassergefahrdend.

Kenn-Nr.

. 743

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) muss fur dieses Produkt nicht erstellt werden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Schulungshinweise

Weitere Angaben

. Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr.
2015/830.

. Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das Risiko der Sauerstoffanreicherung beachten.
Behalter steht unter Druck.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde im Einklang mit geltenden europaischen Richtlinien erstellt.
Es gilt fur alle Lander, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung tibernommen
haben. Einstufung in Ubereinstimmung mit den Berechnungsmethoden nach Verordnung (EU)
Nr. 1272/2008 (CLP).

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze

Aerosol 3 Aerosol, Kategorie 3.

Ox. Gas 1 Entziindend (oxidierend) wirkende Gase, Kategorie 1.
Press. Gas Gase unter Druck: Verdichtetes Gas.

(Comp.)

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H270 Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxidationsmittel.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS . Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozess oder Versuch benutzt wird, sollte eine
sorgféltige Untersuchung Uber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit durchgefihrt
werden.

Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von
Produkteigenschaften.
Sie stltzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.

MTI IndustrieGase AG Notfallrufnummer: 0551-19240

BottgerstralRe 4, 89231 Neu-Ulm (Giftinformationszentrum-Nord)




